
DYNEMAX® NERO
RIVESTIMENTO IN SILICONE

● Rivestimento specifico per esigenze di resistenza al calore

● Idoneo all'impiego con temperature sino a 200 °C continuativi

● Possiede ottime prestazioni di anti-aderenza in qualsiasi applicazione

● Consigliato per impieghi di spalmatura e accoppiamento

● Possiede limitate prestazioni di resistenza all'usura

●  Fornisce eccellenti risultati di  durata e mantenimento delle proprie caratteristiche

● Eccellente durata derivante da formulazioni basate su componenti di alta qualità

● Eccellente stabilità e mantenimento nel tempo delle prestazioni e caratteristiche

● Eccellente omogeneità del materiale in ogni punto del rivestimento

● Rivestimento pronto per l’uso, non richiede alcuna preliminare stabilizzazione

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO

PUNTI DI ECCELLENZA

60 - 80 Shore ADurezza

Rulli in Gomma e Poliuretano

®

Colore Nero

Resa elastica Molto Buono

Resistenza all'invecchiamento Ottimo

Andiaderenza Eccellente

Resistenza alla temperatura fino a 200 °C continuativi



TOLLERANZE DI LAVORAZIONE   (*)

Rulli in Gomma e Poliuretano

SPRING S.R.L.

spring@spring.it

● Imballo protettivo antiurto con etichetta identificativa del prodotto su ogni pezzo

● Protezione con vernice antiossidante delle superfici metalliche esposte 

● Su richiesta, fornitura di cassa in legno idonea per l'export a norma ISPM 15

IMBALLAGGIO

* Le tolleranze del rivestimento dipendono anche dalla parte metallica   che potrebbe non consentire il rispetto 

dei valori sopra riportati.

Spring si riserva la facoltà di aggiornare il presente documento senza preavviso.

Dynemax, Spring e Let's Roll sono marchi registrati di proprietà di Spring srl.

aggiornato al 10/04/26

®

®

Durezza ± 5 Shore A

DIMENSIONI REALIZZABILI

Certificato IT22-32602A

www.spring.it

Rugosità ≤ 1,5 µm Ra

Conducibilità elettrica -

DATI TECNICI

● Durante la movimentazione e lo stoccaggio mantenere sempre il rivestimento in posizione sollevata

RACCOMANDAZIONI D'USO

Prodotti ammessi senza limitazioni per la pulizia del rivestimento:

● Alcool etilico

PULIZIA

● Conservare il prodotto nel proprio imballo protettivo, e comunque sempre al riparo da calore e luce

● Mantenere il rivestimento in posizione sollevata e preservarlo dal contatto con agenti chimici

CONSERVAZIONE A MAGAZZINO

● Bombatura

● Scanalatura

● Fresatura

● Gradini e smussi

● Equilibratura

● Rivestimento testate a disegno

● Profili conici sia su rulli conici che cilindrici

LAVORAZIONI ESEGUIBILI

● Rimozione del vecchio rivestimento eseguita

   senza asportazione di metallo

● Produzione di rulli completi di parti metalliche su

   specifica del cliente

● Riparazione parti metalliche

● Eventuali durezze non specificate vengono

   realizzate su richiesta

SERVIZI ACCESSORI

± 0,2 mmDiametro

≤ 0,1 mmConcentricità

≤ 0,1 mmCilindricità

Spessore minimo 3 mm

Diametro massimo 630 mm

Lunghezza massima 6000 mm

Peso massimo 3000 kg

https://www.spring.it/img/pdf/Certificato-SPRING-IT22-32602A-R6-2023.pdf
https://www.spring.it/img/pdf/Certificato-SPRING-IT22-32602A-R6-2023.pdf

