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Rulli in Gomma e Poliuretano

HIPERFLEX®

RIVESTIMENTO PER STAMPA ALL'ACQUA O SOLVENTE

e Rivestimento specifico per rulli di inchiostrazione

e Idoneo al contatto sia con inchiostri a solvente che con inchiostri all'acqua

e Fornisce la massima flessibilita di scelta della tipologia di inchiostro da impiegare

e Garantisce un'ottimo trasferimento dell'inchiostro in ogni condizione di stampa

e Materiale elettricamente conduttivo con resistivita inferiore a 100 KOhm

e Eccellente qualita di finitura con rugosita entro 0,7 pm Ra ed eccentricita entro mm 0,05

CARATTERISTICHE DEL RIVESTIMENTO

Durezza 70 - 80 Shore A
Colore Nero

Resa elastica Molto Buono
Caratteristiche meccaniche Eccellente
Resistenza all'invecchiamento Ottimo

PUNTI DI ECCELLENZA

e Eccellente durata derivante da formulazioni basate su componenti di alta qualita
e Eccellente stabilita e mantenimento nel tempo delle prestazioni e caratteristiche
e Eccellente omogeneita del materiale in ogni punto del rivestimento

e Rivestimento pronto per I'uso, non richiede alcuna preliminare stabilizzazione




DATI TECNICI LAVORAZIONI ESEGUIBILI

Rugosita < 0,7 um Ra e Bombatura
e Scanalatura

e Fresatura

e Gradini e smussi

e Equilibratura

Diametro + 0,2 mm o Rivestimento testate a disegno

e Profili conici sia su rulli conici che cilindrici

Conducibilita elettrica <100 KQ

TOLLERANZE DI LAVORAZIONE (*)

Concentricita < 0,03 mm

Cilindricita < 0,05 mm

SERVIZ| ACCESSORI

Durezza * 5 Shore A e Rimozione del vecchio rivestimento eseguita
senza asportazione di metallo
e Produzione di rulli completi di parti metalliche su

DIMENSIONI REALIZZABILI

Spessore minimo 3 mm specifica del cliente
] ] e Riparazione parti metalliche
Diametro massimo 630 mm e Eventuali durezze non specificate vengono
Lunghezza massima 6000 mm realizzate su richiesta
Peso massimo 3000 kg
IMBALLAGGIO

e Imballo protettivo antiurto con etichetta identificativa del prodotto su ogni pezzo
e Protezione con vernice antiossidante delle superfici metalliche esposte
e Su richiesta, fornitura di cassa in legno idonea per I'export a norma ISPM 15

RACCOMANDAZIONI D'USO

e Durante la movimentazione e lo stoccaggio mantenere sempre il rivestimento in posizione sollevata
e Evitare il frizionamento a secco in grupppi stampa privi di inchiostro
PULIZIA

Prodotti ammessi senza limitazioni per la pulizia del rivestimento:
e Alcool etilico e Acetato di etile diuito al 50% e MEK diuito al 50%

CONSERVAZIONE A MAGAZZINO

e Conservare il prodotto nel proprio imballo protettivo, e comunque sempre al riparo da calore e luce
e Mantenere il rivestimento in posizione sollevata e preservarlo dal contatto con agenti chimici

* Le tolleranze del rivestimento dipendono anche dalla parte metallica che potrebbe non consentire il rispetto ‘ ]
dei valori sopra riportati. ﬁ?ﬂ 2B~
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